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1. Einleitung

Perfekte Rinnensysteme   - Starker Service

Donnerstag, 5. Januar 2012

1. Einleitung

• Bei diesen Rinnenausführungen ist

- kein fachgerechter Abdichtungsanschluss an die Rinne 
möglich

- besteht die Gefahr, dass die durchlaufende Abdichtung 
bei Belastung durch die Rinne beschädigt wird

- die Rinne im Regelfall nicht durchgehend wasserdicht
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2. Systemvarianten

• Ablaufrinnen mit 

- 2.1 Los-/Festflansch
- 2.2 Klebeflansch
- 2.3 Beschichtungsflansch
- 2.4 senkrechtem Abdichtungsanschluss
- 2.5 kombinierten Abdichtungsanschlüssen
- 2.6 Los-Festflansch in Kombination mit Dehnfugenprofil

• 2.7 Verdunstungsrinnen
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2.1 Ablaufrinnen mit umlaufendem Los-Festflansch

Abdichtung nach DIN 18195-9
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2.1 Ablaufrinnen mit umlaufendem Los-Festflansch

Abdichtung nach DIN 18195-9
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2.2 Ablaufrinnen mit Klebeflansch

Abdichtung nach DIN 18195
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2.2 Ablaufrinnen mit Klebeflansch
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2.3 Ablaufrinnen mit Beschichtungsflansch
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2.4 Ablaufrinnen mit senkrechtem Beschichtungsanschluss
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2.5 Ablaufrinnen bei kombinierten Abdichtungsarten
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2.6 Ablaufrinnen in Kombination mit Dehnfugenprofil
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2.6 Ablaufrinnen in Kombination mit Dehnfugenprofil

Die Anordnung müsste genau umgekehrt sein,
die Rinne muss vor dem Fugenprofil sitzen.

Rampenkopf

Rampenfuß
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3. Auswahlkriterien

• 3.1 Material

• 3.2 Belastungsklasse 

• 3.3 Wassermenge

• 3.4 Belagsaufbau
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3.1 Material

• Ausführung in Stahl feuerverzinkt

- nur mittlere Beständigkeit gegen 

chloridbelastetes Wasser

- eingeschränkte mechanische Beanspruchung

- bei erforderlichen Schweißarbeiten vor Ort nur

Kaltverzinkung möglich
- optische Einschränkungen

daher nur bedingt empfehlenswert
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3.1 Material

• Ausführung in Edelstahl V2A, Werkstoff-Nr. 1.4301

- gute Beständigkeit gegen 

chloridbelastetes Wasser

- optisch ansprechend

daher empfehlenswert
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3.1 Material

• Ausführung in Edelstahl V4A, Werkstoff-Nr. 1.4571

- sehr hohe Beständigkeit

- größte Langlebigkeit

- optisch ansprechend

daher besonders empfehlenswert
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3.1 Material
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3.2 Belastungsklassen

• Belastungsklassen nach DIN EN 1433

• Klasse A15 = 15kN Prüfkraft
• Gruppe 1: Verkehrsflächen, die ausschließlich von Fußgängern und Radfahrern benutzt werden können.

•• KlasseKlasse B125 = 125kN B125 = 125kN PrPrüüfkraftfkraft
•• GruppeGruppe 2: 2: GehwegeGehwege, , FuFußßggäängerzonenngerzonen und und vergleichbarevergleichbare FlFläächenchen, PKW, PKW--ParkflParkfläächenchen und PKWund PKW--ParkdecksParkdecks

•• KlasseKlasse C250 = 250kN C250 = 250kN PrPrüüfkraftfkraft
•• GruppeGruppe 3: 3: BordrinnenbereichBordrinnenbereich und und unbefahrbareunbefahrbare SeitenstreifenSeitenstreifen und und äähnlicheshnliches. . 
•• BordschlitzrinnenBordschlitzrinnen sindsind immerimmer GruppeGruppe 3 *1)3 *1)

• Klasse D400 = 400kN Prüfkraft *2)
• Gruppe 4: Fahrbahnen uns Straßen (auch Fußgängerstraßen), Seitenstreifen von Straße und Parkflächen die für
• alle Arten von Straßenfahrzeugen zugelassen sind. *1)

• Klasse E600 = 600kN Prüfkraft
• Gruppe 5: Flächen die mit hohen Radlasten befahren werden, z.B. Häfen, Dockanlagen, Lagerflächen *1)

• Klasse F900 = 900kN Prüfkraft
• Gruppe 6: Flächen die mit besonders hohen Radlastenbefahren werden. Z.B. Flugbetriebsflächen *1).         

• *1) Gemäß den Bestimmungen der DIN EN 1433 müssen die Abdeckungen ab der Klasse C250 verkehrssicher befestigt sein.
• *2) Ausnahme D400: Nicht zum Einbau quer zur Fahrbahn in Autobahnen und Schnellstraßen.
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3.2 Belastungsklassen

• Klasse A15 = 15kN Prüfkraft
- Gruppe 1: Verkehrsflächen, die ausschließlich von Fußgängern

und Radfahrern benutzt werden können.

•• KlasseKlasse B125 = 125kN B125 = 125kN PrPrüüfkraftfkraft
-- GruppeGruppe 2: 2: GehwegeGehwege, , FuFußßggäängerzonenngerzonen und und 

vergleichbarevergleichbare FlFläächenchen, PKW, PKW--ParkflParkfläächenchen und und 
PKWPKW--ParkdecksParkdecks

•• KlasseKlasse C250 = 250kN C250 = 250kN PrPrüüfkraftfkraft
-- GruppeGruppe 3: 3: BordrinnenbereichBordrinnenbereich und und unbefahrbareunbefahrbare

SeitenstreifenSeitenstreifen und und äähnlicheshnliches..

Gemäß den Bestimmungen der DIN EN 1433 müssen
die Abdeckungen ab der Klasse C250 verkehrssicher befestigt sein.
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3.2 Belastungsklassen
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3.3 Wassermenge

Für die Dimensionierung der Rinne sind entscheidend:

- die abzuführende Wassermenge

- die Fliessgeschwindigkeit

- die Gefällesituation

- die Größe und Anzahl der Ablaufstutzen
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3.3 Wassermenge

• Ermittlung der Abflussleistung 
einer Rinne, Gitterrost mit 
Tragstabhöhe von 20mm:

Mit dem Ansatz der 
bernoullischen Gleichung 
ergibt sich die Abflussleistung 
wie folgt:

Q = 

[(h1-h2)x2xg/(1/(A1)²+1/(A2)²]²
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3.4 Belagsaufbau

• Dem Belagsaufbau entsprechend sind die 
Systemvarianten und Rinnenhöhen zu planen:

- Einbau auf der Rohdecke
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• Dem Belagsaufbau entsprechend sind die 
Systemvarianten und Rinnenhöhen zu planen:
- Einbau auf der Rohdecke
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3.4 Belagsaufbau

• Dem Belagsaufbau entsprechend sind die Systemvarianten und 
Rinnenhöhen zu planen:

- Einbau auf der Rohdecke
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3.4 Belagsaufbau

• Dem Belagsaufbau entsprechend sind die 
Systemvarianten und Rinnenhöhen zu planen:
- Einbau in eine Aussparung
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3.4 Belagsaufbau

• Dem Belagsaufbau entsprechend sind die 
Systemvarianten und Rinnenhöhen zu planen:

- Einbau im Zuge der Betonage
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4. Ausführungsdetails

• 4.1 Endausbildungen

• 4.2 Abläufe

• 4.3 Brandschutz

• 4.4 Abdeckungen
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4.1 Endausbildungen

Endausbildung mit umlaufendem Los-/Festflansch
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4.1 Endausbildungen

Endausbildung mit hochgezogenem Flansch
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4.1 Endausbildungen

• Endausbildung mit hochgezogenem Flansch
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4.1 Endausbildungen

Rinnenstöße werden vor Ort wasserdicht verschweißt
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4.1 Endausbildungen

Richtungswechsel sind ebenso möglich
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4.1 Endausbildungen

Endausbildung im Türbereich
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4.1 Endausbildungen
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4.1 Endausbildungen

Eine Fuge hat grundsätzlich Vorrang vor der Rinne
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4.1 Endausbildungen

Eine Fuge hat grundsätzlich Vorrang vor der Rinne
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4.2 Abläufe

Wasserdicht eingeschweißte Ablaufstutzen im Rinnenboden, 
Dimensionierung entsprechend dem Wasseranfall und der 
Rinnengröße
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4.2 Abläufe

Die Lage der Ablaufstutzen wird variabel angepasst.



28

Perfekte Rinnensysteme   - Starker Service

Donnerstag, 5. Januar 2012

4.2 Abläufe

Auch die Länge des Ablaufstutzens ist variabel.
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4.2 Abläufe

Ein Schmutzfangkorb ist eventuell zu berücksichtigen.
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4.3 Brandschutz
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4.3 Brandschutz
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4.4 Abdeckungen

Gitterrost mit Maschenweite 30/10 bzw. 30/30
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4.4 Abdeckungen

Gitterrost mit Maschenweite 30/10 bzw. 30/30
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4.4 Abdeckungen
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4.4 Abdeckungen

Gitterrostbefestigung 
Nach DIN EN 1433 verkehrssichere Befestigung ab Klasse C 250 erforderlich !
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5. Zusammenfassung

Folgende Parameter sollten beachtet werden:

Material

Abmessung

Belagsaufbau

AbdichtungsartBelastungsklasse

Abdeckung
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5. Zusammenfassung
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BUCHBERGER PROFILSYSTEME
Buchberger GmbH

Pfünzer Straße 15 · D-85122 Hofstetten
Tel +49-8406-9294-0 · Fax +49-8406-9294-20 

www.buprofile.de
info@buprofile.de

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.


